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1. Aufgabenstellung

Der Auftraggeber plant die Entwicklung eines Bebauungsplanes im Ortsteil
Niederauroff. Das Gebiet soll als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen werden.
Direkt benachbart an den Geltungsbereich steht das Dorfgemeinschaftshaus,

welches auch von der Freiwillen Feuerwehr Niederauroff genutzt wird.

Es sind die einwirkenden Beurteilungspegel zu berechnen. Die Bewertung erfolgt
anhand der im Beiblatt 1 zu DIN 18005, Teil 1 angegebenen Orientierungswerte
sowie der Immissionsrichtwerte der TA Lirm. Soweit Uberschreitungen der
Orientierungswerte bzw. der Immissionsrichtwerte der TA Lirm zu erwarten sind,

sind MaBBnahmen zu erarbeiten.

2. Grundlagen
2.1 Rechts- und Beurteilungsgrundlagen

[1] BImSchG Gesetz zum Schutz vor schidlichen Umweltein-
wirkungen durch Luftverunreinigungen, Gerdusche,
Erschiitterungen und dhnliche Vorgénge vom
15.3.1974 in der aktuellen Fassung (Bundesimmis-
sionsschutzgesetz)

[2] TA Liarm Sechste allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bun-
desimmissionsschutzgesetz (Technische Anleitung
zum Schutz gegen Lirm) vom 26.8.1998, gedndert am
01.06.2017

[3] DIN ISO 9613-2 Dampfung des Schalls bei Ausbreitung im Freien,
Ausgabe Oktober 1999

4] VDI 2571 Schallabstrahlung von Industriebauten vom

August 1976
[5] VDI 2714 Schallausbreitung im Freien vom Januar 1988
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2.2

23

[6]

[7]

Lastkraftwagen

Parkplitze

Sportanlagen und
Sportgerite

VDI 3770

Verwendete Unterlagen

Studie des Hessischen Landesamtes fiir Umwelt und

Geologie, Lirmschutz in Hessen, Heft 3.

Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerédusch-
emissionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgelén-
den von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Spedi-
tionen und Verbrauchermirkten sowie weiterer
typischer Gerdusche insbesondere von Verbraucher-

markten von 2005

Parkplatzlarmstudie des Bayerischen Landesamtes fiir
Umweltschutz, 6. Auflage von 2007

Schriftenreihe "Sportanlagen und Sportgerite" des
Bundesinstitutes fiir Sportwissenschaften,

Berichte B2/94

Emissionskennwerte technischer Schallquellen, Sport-

und Freizeitanlagen vom April 2002

Entwurf/Vorabzug Bebauungsplan der Stadt Idstein ,,Am Holdersberg®,
Planstand 19.01.2023, PDF-Datei ,,2005_E-230119-A3_1-500.pdf*

Grundriss EG, OG des DGH/Feuerwehrhauses, PDF-Datei ,,DGH

Niederauroff.pdf*

Fotografien des Gebdudes

Lagebeschreibung

Der Standort des Feuerwehrhauses befindet sich in der Brunnenstraf3e 10 in
Niederauroff auf dem Flurstiick 77.

Das Plangebiet des Bebauungsplans befindet sich in nordwestlicher Richtung
stidlich der Stra3e ,,Am Holdersberg* (siehe folgende Abbildung).
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Abb. 1:  Plangebiet.

3. Immissionsorte und —-richtwerte

3.1 Immissionsorte

Als Immissionsort wird ein Punkt an der siidostlichen Baugrenze des allgemeinen

Wohngebietes im Plangebiet ausgewihlt.

3.2 Orientierungswerte DIN 18005

In der Norm DIN 18005 wird ausgefiihrt, dass ausreichender Schallschutz eine der
Voraussetzungen fiir gesunde Lebensverhiltnisse der Bevolkerung ist. In erster
Linie sollte der Schall bereits bei der Entstehung (z. B. an Kraftfahrzeugen) ver-
ringert werden. Dies ist hdufig nicht in ausreichendem MaBl moglich. Larmvorsor-
ge und Larmminderung miissen deshalb auch durch stidtebauliche Malnahmen
bewirkt werden. Voraussetzung dafiir ist die Beachtung allgemeiner schalltechni-
scher Grundregeln bei der Planung und deren rechtzeitige Beriicksichtigung in
den Verfahren zur Aufstellung der Bauleitpldne (Flichennutzungsplan, Bebau-

ungsplan) sowie bei anderen raumbezogenen Fachplanungen.
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Das Beiblatt 1 zu DIN 18005 Teil 1 enthélt Orientierungswerte fiir die angemes-
sene Beriicksichtigung des Schallschutzes in der stadtebaulichen Planung; sie sind
eine sachverstindige Konkretisierung fiir in der Planung zu beriicksichtigende

Ziele des Schallschutzes; sie sind keine Grenzwerte.

Die Orientierungswerte haben vorrangig Bedeutung fiir die Planung von Neubau-
gebieten mit schutzbediirftigen Nutzungen sowie fiir die Neuplanung von Flidchen,
von denen Schallemissionen ausgehen und auf vorhandene oder geplante schutz-
bediirftige Nutzungen einwirken konnen. Da die Orientierungswerte allgemein
sowohl fiir GroBstéddte als auch fiir Iindliche Gemeinden gelten, konnen oOrtliche
Gegebenheiten in bestimmten Fillen ein Abweichen von den Orientierungswerten

nach oben oder unten erfordern.

Die Orientierungswerte gelten fiir die stadtebauliche Planung, nicht dagegen fiir
die Zulassung von Einzelvorhaben oder fiir den Schutz einzelner Objekte. Die
Orientierungswerte unterscheiden sich nach Zweck und Inhalt von immissions-
schutzrechtlich festgelegten Werten wie etwa den Immissionsrichtwerten der
TA Larm oder den Immissionsgrenzwerten der Verkehrslirmschutzverordnung;

sie weichen zum Teil von diesen Werten ab.

Fiir Immissionsorte aulerhalb von Gebduden gelten geméll Beiblatt 1 zu
DIN 18005, Teil 1 fiir den Beurteilungspegel je nach Gebietseinstufung folgende

Orientierungswerte:

a) Bei reinen Wohngebieten (WR), Wochenendhausgebieten,
Ferienhausgebieten:
tags L =50dB(A)
nachts L =40 bzw. 35 dB(A)
b) Bei allgemeinen Wohngebieten (WA), Kleinsiedlungsgebieten (WS) und
Campingplatzgebieten:
tags L=55dB(A)
nachts L =45bzw. 40 dB(A)
c) Bei Friedhofen, Kleingartenanlagen und Parkanlagen:
tags L =55dB(A)
nachts L=55dB(A)
d) Bei besonderen Wohngebieten (WB):
tags L =60dB(A)
nachts L =45 bzw. 40 dB(A)
e) Bei Dorfgebieten (MD) und Mischgebieten (MI):
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tags L=60dB(A)
nachts L =50 bzw. 45 dB(A)

f) Bei Kerngebieten (MK) und Gewerbegebieten (GE):

tags L =65dB(A)
nachts L =55 bzw. 50 dB(A)

g) Bei sonstigen Sondergebieten, soweit sie schutzbediirftig sind, je nach

Nutzungsart:

tags L =45 bis 65 dB(A)
nachts L =35 bis 65 dB(A)

h) Bei Industriegebieten (GI) kann — soweit keine Gliederung nach § 1 Abs. 4

und 9 BauNVO erfolgt — kein Orientierungswert angegeben werden.

Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere fiir Industrie-, Gewerbe-
und Freizeitlirm sowie fiir Gerdusche von vergleichbaren offentlichen Betrieben

gelten.

Die Orientierungswerte sollten bereits auf den Rand der Baufldchen oder der iiber-
baubaren Grundstiicksfldchen in den jeweiligen Baugebieten oder der Flichen

sonstiger Nutzung bezogen werden.

Der Belang des Schallschutzes ist bei der in der stadtebaulichen Planung erforder-
lichen Abwégung der Belange als ein wichtiger Planungsgrundsatz neben anderen
Belangen — z. B. dem Gesichtspunkt der Erhaltung iiberkommener Stadtstrukturen
— zu verstehen. Die Abwigung kann in bestimmten Fillen bei Uberwiegen
anderer Belange — insbesondere in bebauten Gebieten — zu einer entsprechenden

Zuriickstellung des Schallschutzes fiihren.

Die Beurteilungspegel der Gerdusche verschiedener Arten von Schallquellen

(Verkehr, Industrie und Gewerbe, Freizeitlarm) sollen wegen der unterschiedli-
chen Einstellung der Betroffenen zu verschiedenen Arten von Gerdauschquellen
jeweils fiir sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und nicht addiert

werden.

Fiir die Beurteilung ist in der Regel tags der Zeitraum von 6 Uhr bis 22 Uhr und
nachts der Zeitraum von 22 Uhr bis 6 Uhr zugrunde zu legen. Falls nach ortlichen
Verhiltnissen andere Regelungen gelten, soll eine mindestens 8-stiindige Nacht-

ruhe sichergestellt sein.

Die Einwirkung der zu beurteilenden Gerdusche wird anhand eines Beurteilungs-

pegels L; (Rating Level) bewertet. Dieser Beurteilungspegel wird unter Beriick-
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sichtigung der Einwirkungsdauer und der Tageszeit des Auftretens gebildet. Das
Einwirken von in der Pegelhohe schwankenden Gerduschen auf den Menschen
wird dem Einwirken eines konstanten Gerdusches dieses Pegels L; wihrend des

gesamten Bezugszeitraumes gleichgesetzt.

Die o. g. Baufldchen, Baugebiete, Sondergebiete und sonstigen Fldchen entspre-

chen dem Baugesetzbuch und der Baunutzungsverordnung.

Soweit bei vorhandener Bebauung der Baunutzungsverordnung entsprechende
Baugebiete nicht festgesetzt sind, sind die Orientierungswerte den Gebieten der

Eigenart der vorhandenen Bebauung entsprechend zuzuordnen.

Eine Unterschreitung der Orientierungswerte kann sich beispielsweise empfehlen
- zum Schutz besonders schutzbediirftiger Nutzungen,

- zur Erhaltung oder Schaffung besonders ruhiger Wohnlagen.

In vorbelasteten Bereichen, insbesondere bei vorhandener Bebauung, bestehenden
Verkehrswegen und in Gemengelagen, lassen sich die Orientierungswerte oft
nicht einhalten. Wo im Rahmen der Abwégung mit plausibler Begriindung von
den Orientierungswerten abgewichen werden soll, weil andere Belange {iberwie-
gen, sollte moglichst ein Ausgleich durch andere geeignete Manahmen (z. B.
geeignete Gebdudeanordnung und Grundrissgestaltung, bauliche Schallschutz-
malBnahmen — insbesondere fiir Schlafraume) vorgesehen und planungsrechtlich

abgesichert werden.

Immissionsrichtwerte

Fiir Immissionsorte aulerhalb von Gebduden gelten geméll TA Larm (Pkt. 6.1)
fiir den Beurteilungspegel je nach Gebietseinstufung folgende Immissionsricht-

werte:
a)  Industriegebiete (vgl. § 9 BauNVO):
L =70dB(A)
b)  Gewerbegebiete (vgl. § 8 BauNVO):
tags L =65dB(A)
nachts L=50dB(A)
c¢)  Urbane Gebiete (vgl. §§ 6a BauNVO):

tags L =63 dB(A)
nachts L =45dB(A)
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d)  Kerngebiete, Dorfgebiete und Mischgebiete (vgl. §§ 5,6 und 7 BauNVO):

tags L =60dB(A)
nachts L =45dB(A)

e) Allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete (vgl. § 4 und
§ 2 BauNVO):

tags L =55dB(A)
nachts L =40dB(A)

f)  Reine Wohngebiete (vgl. § 3 BauNVO):

tags L=50dB(A)
nachts L=35dB(A)

g)  Kurgebiete, Krankenhéuser und Pflegeanstalten:

tags L=45dB(A)
nachts L=35dB(A)

Nach TA Lirm ist der Schutz vor schidlichen Umwelteinwirkungen durch Geriu-
sche (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG) sichergestellt, wenn die Gesamtbelastung am
mafgeblichen Immissionsort die o. g. Immissionsrichtwerte nach Pkt. 6.1 der

TA Liarm nicht iiberschreitet.

Die Einwirkung der zu beurteilenden Gerdusche wird anhand eines Beurteilungs-
pegels L, (Rating Level) bewertet. Dieser Beurteilungspegel wird unter Beriick-
sichtigung der Einwirkungsdauer, der Tageszeit des Auftretens und besonderer
Gerduschmerkmale (T6ne, Impulse) gebildet. Das Einwirken von in der Pegel-
hohe schwankenden Gerduschen auf den Menschen wird dem Einwirken eines
konstanten Gerédusches dieses Pegels L, wihrend des gesamten Bezugszeitraumes

gleichgesetzt.

Gemil der TA Lirm sind die Richtwerte fiir den Beurteilungspegel auf einen
Zeitraum von 16 Stunden wihrend des Tages und auf die ungiinstigste Stunde der
Nacht zu beziehen. Die Nachtzeit betrdgt 8 Stunden, von 22 Uhr bis 6 Uhr.

Kurzzeitige Gerduschspitzen diirfen den Richtwert am Tage um nicht mehr als
AL = 30 dB und zur Nachtzeit um nicht mehr als AL = 20 dB iiberschreiten.

Wihrend der Tageszeiten mit erhohter Empfindlichkeit an Werktagen (6 Uhr bis
7 Uhr und 20 Uhr bis 22 Uhr) sowie an Sonn- und Feiertagen (6 Uhr bis 9 Uhr,
13 Uhr bis 15 Uhr und 20 Uhr bis 22 Uhr) ist die erhohte Storwirkung (fiir Ge-
biete nach Buchstaben e) bis g) durch einen Zuschlag von Kg = 6 dB zum Immis-

sionspegel zu beriicksichtigen.
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Gerdusche des An- und Abfahrtverkehrs auf 6ffentlichen Verkehrsflachen aufer-
halb des Betriebsgeldndes durch das dem Betrieb zuzuordnende Verkehrsaufkom-
men sind bei der Beurteilung gesondert von den anderen Anlagengerduschen zu
betrachten. Hierbei ist das Berechnungsverfahren der Richtlinie fiir den Larm-

schutz an Stra3en (RLS19) anzuwenden.

Es ist gemédl TA Larm zu priifen, ob in einem Abstand vom Betriebsgrundstiick

von bis zu 500 m in Gebieten nach Buchstaben d) bis g) (s. 0.):

- die der Anlage hinzuzurechnenden Geréduschanteile den Beurteilungspegel
der Verkehrsgerdusche rechnerisch um mindestens AL = 3 dB erhohen,

- keine Vermischung mit dem iibrigen Verkehr erfolgt ist und

- die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslirmschutzverordnung

(16. BImSchV) erstmals oder weitergehend iiberschritten werden.

Werden diese Kriterien erfiillt, sind nach TA Lirm die Geriausche durch

MaBnahmen organisatorischer Art soweit wie moglich zu mindern.

Gemil 16. BImSchV gelten auB3erhalb von Gebzuden fiir den Beurteilungspegel
je nach Gebietseinstufung folgende Immissionsgrenzwerte:
- in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten:
tags L =64 dB(A)
nachts L=54dB(A)
- in reinen und allgemeinen Wohngebieten sowie Kleinsiedlungsgebieten:
tags L=59dB(A)
nachts L =49 dB(A)
- an Krankenhiusern, Schulen, Kurheimen und Altenheimen:

tags L =57dB(A)
nachts L =47 dB(A)
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4.

4.1

Schallausbreitungsrechnung

Auszug aus TA Lirm, DIN ISO 9613-2

Die Durchfiihrung der Schallausbreitungsrechnung erfolgt auf der Grundlage der

in der TA Liarm angegebenen Normen und Richtlinien.

Die Schallausbreitungsrechnung ermittelt den Immissionspegel in Abhingigkeit
von der Frequenz in Oktavbandbreite. Dabei wird vom Schallleistungspegel eines
Aggregates bzw. dem Schalldruckpegel und den Schalldimm-MaBen der Auflen-
bauteile eines Raumes ausgegangen. Beriicksichtigt werden alle die Schallaus-
breitung beeinflussenden Parameter, wie unter anderem Luftabsorption, Boden-
effekte, Abschirmung durch Hindernisse, Reflexionen und verschiedene weitere

Effekte. Es wird dabei grundsitzlich eine leichte Mitwindsituation angenommen.
Die Beziehung stellt sich wie folgt dar:

hous met

LT = LW + DC - Adiv - Aatm - Agr - Abar - Afol - Axite - A - C

Hierin bedeuten:

Ly Immissionspegel in dB(A)

Lw Schallleistungspegel in dB(A)

D, Richtwirkungskorrektur in dB

Agiv  Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung in dB
Aum  Déampfung aufgrund von Luftabsorption in dB
A, Diampfung aufgrund des Bodeneffektes in dB
Aper  Dampfung aufgrund von Abschirmung in dB
Apl Déampfung durch Bewuchsfldchen in dB

Asie  Dampfung durch Industrieflachen in dB

Anous  Dampfung durch Bebauungsflachen in dB
Cner  Meteorologische Korrektur in dB

Fiir jede Teilgerdauschquelle wird der Immissionspegelanteil separat berechnet.
Die Berechnung des Gesamtschalldruckpegels der unterschiedlichen Emittenten
an den Immissionsorten erfolgt durch energetische Addition deren Immissionspe-

gelanteile.
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4.2

Meteorologische Korrektur

Die Immissionspegel werden grundsétzlich fiir Mitwindverhiltnisse, d. h. Wind

von den Gerduschquellen zu den Immissionsorten, berechnet.

Zur Beriicksichtigung der langfristig einwirkenden Gerdusche ist gemifl TA Larm
in Verbindung mit DIN ISO 9613-2 ein Langzeitmittelungspegel Lar zu bestim-
men. Es wird vom gemessenen Mittelungspegel die meteorologische Korrektur
(Cmet) subtrahiert.

Diese Korrektur beriicksichtigt eine Vielzahl von Witterungsbedingungen, die so-

wohl giinstig wie auch ungiinstig fiir die Schallausbreitung sein konnen.

Die Beziehung stellt sich wie folgt dar:
Cpoe =Co(1=10(1, + 1)/ d ) wennd, >10(n, +h)

C

met

=0 wennd, <10(h +h,)

Hierin bedeuten:

Cner  Meteorologische Korrektur in dB

hy Hohe der Gerduschquelle in Metern

h, Hohe des Immissionsortes in Metern

d, Abstand zwischen Quelle und Immissionsort projiziert auf die horizontale
Bodenebene in Metern

Co Faktor in dB, der von den ortlichen Wetterstatistiken fiir Windgeschwin-

digkeit und -richtung sowie Temperaturgradienten abhéingt

Die Auswirkungen der Witterungsbedingungen auf die Schallausbreitung sind
klein fiir kurze Abstinde d, sowie fiir lingere Abstinde bei groBen Hohen von

Quelle und Immissionsort.

Zur Berechnung der meteorologischen Korrektur (Cp,e) wird hier aus Vereinfa-
chungsgriinden der Faktor Cy = 2 dB verwendet. Die so errechnete Korrektur geht
von einer etwa gleichen Héufigkeit aller Windrichtungen aus; auch bei anderen
Windverteilungen liegt der Fehler in der Regel innerhalb von AL = +1 dB.
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4.3

4.4

4.4.1

Beurteilungspegel

Die Ermittlung der Beurteilungspegel wird nach folgenden Gleichungen durchge-
fiihrt:

N
L,=101g Ti 2T 1o°’1<w-f”<f=f”<'=f”<R-f>} dB(A)

roJj=1

tags: T =ZT‘ hier: 16 h

nachts: T = ZT‘ hier: 1 h (lauteste Nachtstunde)

Hierin bedeuten:

T; Teilzeit j

T, Beurteilungszeitrdaume tags bzw. nachts

N Anzahl der Teilzeiten

Ly.q; Mittelungspegel wihrend der Teilzeit j in dB(A)

Krj  Zuschlag fiir Ton- und Informationshaltigkeit in dB

K;j  Zuschlag fiir Impulshaltigkeit in dB

Krj  Zuschlag fiir Tageszeiten mit erhchter Empfindlichkeit in dB

Emissionsansitze
Ubungsbetrieb Feuerwehr
Der Ubungsbetrieb umfasst i.d.R. folgende Titigkeiten:

Es werden das oder die Einsatzfahrzeug(e) aus der Garage ins Freie gefahren,
Schlduche montiert, Wasser mit Hochdruckpumpe als Loschmittel eingesetzt. Die
Motoren laufen mit erhohter Drehzahl. Die Aggregate (u. a. Stromgenerator und
Ventilator) werden probebetrieben. Eine der lautesten Quellen ist der Ventilator,

dieser wird hier gesondert beriicksichtigt.

Auch werden Schliduche abgewickelt und Kupplungen montiert. Gerdusche
entstehen, wenn Metallkupplungen auf den Boden fallen. Es findet Kommuni-

kation statt, auch lautes Rufen.

Fiir die Emissionsansitze des Ubungsbetriebes wird auf eigene Schallemissions-
messungen bei Feuerwehren zuriickgegriffen. Der Ansatz basiert auf mindestens

5 Messungen des Ubungsbetriebs von freiwilligen Feuerwehren. Die Streuung der
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Ergebnisse der Schallleistungspegel war gering. Der hochste gemessene Wert

wird hier beriicksichtigt.

- 2,0 Stunden Einwirkzeit fiir den Ubungsbetrieb (auf dem Taktmaximalpegel
basierend) Lwarreq = 99 dB(A)

- 5 Minuten Einwirkzeit eines Entrauchungsventilators, Lwa = 110 dB(A) zzgl.
Tonzuschlag Ky=3 dB

- je zwei Fahrten von zwei Einsatzfahrzeugen von der Garage zur

Ubungsfliche und zuriick
- jeein Ein- und Ausparkvorgang an den 9 Stellplitzen gegeniiber des DGH
4.4.2 Lkw und Transporter

Der Bericht [6] gibt Beurteilungsschallleistungspegel fiir Lkw-Bewegungen pro

1 m Wegstrecke und 1 Stunde Einwirkzeit an.

Die Ermittlung des Beurteilungsschallleistungspegels der Fahrstrecken wird nach

folgender Gleichung durchgefiihrt:

T

Ly, = Ly, +101g(n) +101g[ — | -101g[ 1=
’ 1m 1h

Hierin bedeuten:

Ly,  Beurteilungsschallleistungspegel der Fahrstrecke, Einwirkzeit 1 Stunde [dB(A)]
Lw., Schallleistungspegel fiir eine Fahrt pro Stunde (= 63 dB(A))

n Anzahl der Fahrten

[ Linge des Streckenabschnittes (hier: = 1 m)

7, Beurteilungszeit (hier: = 1 h)

Es wird ein Rangierzuschlag in Hohe von 3 dB vergeben; hiermit ist auch das ggf.

beim Lkw vorhandene akustische Sicherheitssignal beriicksichtigt.

Die Kategorie der 3,5 t- Transporter (Sprinter o. 4.) ist AL = 5 dB lauter als
iibliche Pkw. Es ergibt sich dann ein Wert von Ly 1n,1m = 53 dB(A) pro Meter
Fahrtstrecke. Zur Sicherheit wird hier ein Wert von L 1n,1m = 55 dB(A) als
Schallleistungspegel pro Stunde und Meter Wegstrecke zzgl. 3 dB

Rangierzuschlag in der Berechnung beriicksichtigt.

Zusitzlich werden fiir Lkw und Transporter weitere Einzelereignisse (Motorstart,

Entliiftung der Betriebsbremse, Zuschlagen der Tiiren) zum Ansatz gebracht. Die
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4.4.3

Einwirkzeit wurde fiir jedes Einzelereignis mit 5 s entsprechend dem Takt-

Maximal-Pegel-Verfahren den Berechnungen zugrunde gelegt.

Tab. 1:  Einzelereignisse Lkw/Transporter.
Motorstart | Bremsen- Tiirenschl
entliiften” | agen
Einwirkzeit pro Vorgang (Sekunden) 5 5 5
Schallleistungspegel Lwa dB(A) 100 108 100
Anzahl Vorginge pro Fahrzeug 1 1 2/4")

' Nur Lkw Transporter

Ein Leerlaufbetrieb der Fahrzeugmotoren ist nicht erforderlich, entspricht nicht
dem bestimmungsgemiBen Betrieb gemid TA Lirm und ist dariiber hinaus geméif
§ 30 StVO untersagt.

Das Laufenlassen der Motoren ist in dem Ansatz des Ubungsbetriebes der FW

beriicksichtigt.

Fiir die Anlieferung mittels Transporter bei Veranstaltungen im DGH wird

Laufenlassen des Motors in der Berechnung nicht beriicksichtigt.
Parkplatz

Die Ermittlung des Beurteilungsschallleistungspegels eines Parkvorganges auf
dem Geldnde wird gemiB der o.g. Parkplatzldrmstudie [7] nach folgender
Gleichung durchgefiihrt:

Ly, =Ly, *Kp K, +K, +KS,, +101g (BN)dB

Hierin bedeuten:

Lw,  Beurteilungsschallleistungspegel, Einwirkzeit 1 Stunde

Lw,  Ausgangsschallleistungspegel fiir eine Bewegung pro Stunde (= 63 dB(A))
Kpa  Zuschlag fiir die Parkplatzart, hier: 0 dB

K Zuschlag fiir Impulshaltigkeit, hier: 4 dB

Kp  Pegelerhohung infolge des Durchfahr- und Parksuchverkehrs, hier: 0 dB
KSi 0 Zuschlag fiir unterschiedliche Fahrbahnoberflidchen (0,5 dB fiir Pflaster)

B Bezugsgrofle (Anzahl Stellplétze)

N Bewegungshiufigkeit (Bewegungen je Einheit der Bezugsgrofie)
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4.4.4

Die o. g. Beurteilungsschallleistungspegel beinhalten Zuschlége fiir Impuls-, Ton-
und Informationshaltigkeit sowie die Einwirkzeit der Vorgénge. Damit hangt die
Berechnung der Beurteilungspegel hierfiir nur noch von der Anzahl der Vorginge

und ggf. eines Ruhezeitzuschlages ab.

Der Parkplatz wird direkt von der Strale angefahren. Ein Durchfahrverkehr

entsteht hierbei nicht.
Der gegeniiberliegende Parkplatz umfasst 9 Stellplitze.

Fiir den Falle einer Veranstaltung im DGH wird von einem zweifachen Wechsel

(je eine An- und Abfahrt pro Wechsel) je Stellplatz ausgegangen.

Fiir den Nachtzeitraum wird davon ausgegangen, dass 9 Pkw den Parkplatz

innerhalb einer Stunde verlassen.
Die iibrigen Pkw parken im offentlichen Stra3enraum.
Schallabstrahlung des Gebidudes bei Veranstaltungen

Betrachtet wird die Nutzung des Saals im Obergeschoss bei einer Veranstaltung.

Die Veranstaltung kann bis in die Nachtzeit (nach 22:00 Uhr) hinein andauern.

Fiir den Saal wird bei Veranstaltungen mit elektroakustischer Musikbeschallung

wird von einem Taktmaximalmittelungspegel von
Larteq = 95 dB(A) ausgegangen zzgl. Kr=3 dB .

Die folgenden spektralen Schalldruckpegel fiir den Innenpegel diirfen nicht

tiberschritten werden:

Tab.2:  Spektraler Schalldruckpegel in dem Saal.

Schalldruckpegel Lapreq dB(A)

Frequenz [Hz] 63 125 250 500 1000 | 2000 | 4000 |Summe

Musik im Saal 740 80,0 86,6 89,9 9l1 83,3 81,1 950

Zur Uberpriifung der Anforderung kann auch der lineare Schalldruckpegel (ohne
Frequenzbewertung) dienen. Dieser darf den Wert Lgteq = 103 dB(Z) nicht tiber-

schreiten.
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Die Schallabstrahlung der massiven Winde ist nicht relevant. Es wird davon
ausgegangen, dass die nach Osten weisenden Fenster zu Liiftungszwecken
geoffnet werden. Die Fenster in Richtung Norden werden als geschlossen
betrachtet; hierfiir wird von einem Schalldimm-Mal von R’, =31 dB

ausgegangen.

Fiir den Tageszeitraum wird davon ausgegangen, dass die Feier um 15:00 Uhr

beginnt.

Fiir die Anlieferung von Essen/Getrianken zum DGH wird ein Transporter

beriicksichtigt.

Das Lieferfahrzeug wird manuell be- oder entladen. Hierfiir wird ein Schall-
leistungspegel von Ly = 82 dB(A) zzgl. Impulszuschlag von K; = 3 dB

angesetzt. Es wird von einer Einwirkzeit von jeweils 15 Minuten ausgegangen.
4.4.5 Raucherecke des DGH

Vor dem Eingang des DGH an der Siidseite wird ein Raucherbereich
beriicksichtigt. Nachfolgend werden die durch menschliche Stimmen hier

verursachten Geridusche betrachtet.

In der Schriftenreihe ,,Sportanlagen und Sportgerite* des Bundesinstitutes fiir
Sportwissenschaften, Berichte B2/94, sind Emissionsansétze fiir verschiedene,
durch menschliche Stimmen verursachten Gerdusche angegeben, u. a. auch
Emissionsansitze fiir Biergérten. Fiir Biergérten mit bis zu 300 Pldtzen wird darin
ein Schallleistungspegel von Ly = 65 dB(A) pro Person genannt. Dieser Ansatz
entspricht auch dem in der VDI-Richtlinie 3770 genannten Ansatz fiir ,,Normales

Sprechen®.

Da mindestens eine Person Zuhorer ist, wenn eine andere spricht, ist bei einer
gegebenen Anzahl von Personen im Freibereich davon auszugehen, dass die

Hilfte der Personen gleichzeitig spricht.
Gemil der VDI-Richtlinie berechnet sich der Schallleistungspegel wie folgt:
Ly, =Ly, +OL, +101g (n) dB(A)

AL, =9,5dB-451g (n)dB [>0dB]

Hierin bedeuten:

Lwa  Schallleistungspegel
Lwa, Schallleistungspegel einer sprechenden Person (= 65 dB(A))
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4.5

4.5.1

AL;  Zuschlag fiir Impulshaltigkeit
n Anzahl der gleichzeitig sprechenden Personen

Fiir die Berechnung wird von 10 Personen ausgegangen, die sich wihrend der
Veranstaltung vor der Eingangstiir befinden. Fiir 5 sprechende Personen ergibt

sich ein Schallleistungspegel von Ly = 78,3 dB(A).

Beurteilungspegel

In den folgenden Tabellen sind die auf der Grundlage der o. g. Emissionsansitze

berechneten Beurteilungspegel angegeben.

Fall 1 Nutzung des DGH zu Feiern

Tab.3:  Beurteilungspegel DGH tags, Fenster auf der Ostseite offen.

Quelle / Bezeichnung Teilbeurteilungspegel
tags L,y dB(A)
Io1l
Transporter Motorstart -3,8
Transporter Tiirenschlag 4,1
Transporter-Fahrten -5,2
Parkplatz DGH tags 19,6
Raucherecke 11,1
Manuelle Ladetitigkeiten 1,9
Fenster N1 36,5
Fenster N2 33,3
Fenster O offen 47.6
Beurteilungspegel 48
Immissionsrichtwert 55
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Tab.4:  Beurteilungspegel DGH nachts, Fenster an der Ostseite offen.

Quelle / Bezeichnung Teilbeurteilungspegel
nachts L.y dB(A)
Io
Parkplatz DGH nachts 22,9
Raucherecke 12,0
Fenster N1 37,4
Fenster N2 34,2
Fenster O offen 48,5
Beurteilungspegel 49
Immissionsrichtwert 40

< 30,0 dB
> 30,0 dB
> 35,0 dB
> 40,0 dB
> 45,0 dB
> 50,0 dB
> 55,0 dB
> 60,0 dB
> 65,0 dB
> 70,0 dB
> 75,0 dB
> 80,0 dB

Il | N

S22

Oy ]

Abb.2:  Larmkarte der Beurteilungspegel DGH nachts, Fenster an der Ostseite

offen, Berechnungshdhe 5 m.
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Der Immissionsrichtwert wird nachts iiberschritten. Daher sind alle Fenster nach
22:00 Uhr geschlossen zu halten, oder die Musik ist auf maximal
LaFteq = 85 dB(A) beschrinken.

Tab.5:  Beurteilungspegel DGH tags, Fenster auf der Ostseite geschlossen.

Quelle / Bezeichnung Teilbeurteilungspegel
tags L,y dB(A)
Io1l
Transporter Motorstart -3,8
Transporter Tiirenschlag 4,1
Transporter-Fahrten -5,2
Parkplatz DGH tags 19,6
Raucherecke 11,1
Manuelle Ladetitigkeiten 1,9
Fenster N1 36,5
Fenster N2 33,3
Fenster O geschlossen 21,6
Beurteilungspegel 38
Immissionsrichtwert 55

Tab. 6:  Beurteilungspegel DGH nachts, Fenster an der Ostseite geschlossen.

Quelle / Bezeichnung Teilbeurteilungspegel
nachts Ly dB(A)
Io
Parkplatz DGH nachts 22,9
Raucherecke 12,0
Fenster N1 37,4
Fenster N2 34,2
Fenster O geschlossen 22,5
Beurteilungspegel 39
Immissionsrichtwert 40




Schalltechnisches Biiro A. Pfeifer

Immissionsprognose Nr. 5330 vom 08.05.2023 Seite 21
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Abb. 3 :

Lirmkarte der Beurteilungspegel DGH nachts, Fenster an der Ostseite

geschlossen, Berechnungshohe 5 m.

4.5.2 Fall 2 Feuerwehriibung

Tab.7:  Beurteilungspegel tags, Feuerwehriibung.
Quelle / Bezeichnung Teilbeurteilungspegel
tasgs Ly,r dB(A)
Io
Ventilator 27,8
Lkw Motorstart 8,9
Lkw Tiirenschlag 12,1
Lkw Entliiftung Betriebsbremse 16,6
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Quelle / Bezeichnung Teilbeurteilungspegel
tasgs Lyt dB(A)
Io
Lkw-Fahrten 10,9
Ubungsfliche 36,0
Parkplatz FW tags 13,9
Beurteilungspegel 37
Immissionsrichtwert 55

(
(
> 35,0 dB(
> 40,0 dB(
> 45,0 dB(
> 50,0 dB(
> 55,0 dB(
> 60,0 dB(
> 65,0 dB(
> 70,0 dB(
> 75,0 dB(
> 80,0 dB(

HONMROOROI

" f"“’
———— /

¢
N ‘ I

4

. \"”

T L]

Abb.

4.

Lirmkarte der Beurteilungspegel FW tags, Berechnungshdhe 5 m.



Schalltechnisches Biiro A. Pfeifer Immissionsprognose Nr. 5330 vom 08.05.2023 Seite 23

4.6 Kurzzeitige Geriuschspitzen

Kurzzeitige Gerduschspitzen im Sinne der TA Liarm sind durch Einzelereignisse
hervorgerufene Maximalwerte des Schalldruckpegels, die im bestimmungsge-

milen Betriebsablauf auftreten.

Die hochsten Immissionspegel sind bei der Entliiftung der Betriebsbremse eines
Lkw sowie beim Zuschlagen einer Pkw-Tiir zu erwarten. Dabei werden Schallleis-
tungspegel von Lwmax = 108,0 dB(A) bzw. Lwmax = 97,5 dB(A) angesetzt.

Es ergeben sich die in der folgenden Tabelle angegebenen Maximalpegel.

Tab.8:  Maximalpegel.

Quelle / Bezeichnung Maximalpegel
LAFmax dB(A)
Io1
Pkw Tiirenschlag 473
Lkw Entliiftung Betriebsbremse 54,4
Immissionsrichtwert fiir
Maximalpegel tags 85
Immissionsrichtwert fiir
Maximalpegel nachts 60
) Nur tags
4.7 Verkehr auf offentlichen Straen

Das Kriterium geméll TA Liarm fiir eine weitere Betrachtung der Verkehrsge-
rdusche aullerhalb des Betriebsgelidndes, wonach die Gerdusche des dem Betrieb
hinzuzurechnenden Verkehrs auf 6ffentlichen Stralen den von den Gerduschen
des iibrigen Verkehrs verursachten Beurteilungspegel rechnerisch um mindestens
AL = 3 dB erhohen miissen, ist im vorliegenden Fall aufgrund des im Vergleich
mit dem Verkehr auf den umliegenden Stralen geringen Verkehrsaufkommens
der Feuerwehr und des DGH nicht erfiillt. Daher ist eine weitere Betrachtung der

Verkehrsgerdusche der offentlichen Stralen gemafl TA Lirm nicht erforderlich.
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S. Aussagesicherheit, Unsicherheitsberechnung

Die Dampfung des Schalls, der sich im Freien zwischen einer Schallquelle und
einem Immissionsort ausbreitet, fluktuiert aufgrund der Schwankungen in den
Witterungsbedingungen auf dem Ausbreitungsweg sowie durch Dampfung oder

Abschirmung des Schalls am Boden, an Bewuchs und an Hindernissen.

Die geschitzten Genauigkeitswerte beschrinken sich auf den Bereich der Bedin-
gungen, die fiir die Giiltigkeit der Gleichungen der DIN ISO 9613-2 festgelegt
sind. Sie sind unabhéngig von den Unsicherheiten in der Bestimmung der Schall-

emissionswerte.

Fiir das Prognoseverfahren der DIN ISO 9613-2 wird eine geschitzte Unsicherheit
fiir die Berechnung der Immissionspegel Lar unter Anwendung der Gleichungen

1 bis 10 mit breitbandig emittierenden Gerduschquellen angegeben. Die Unsicher-
heit wird in Abhingigkeit der mittleren Hohe von Schallquelle und Immissionsort
in Tabelle 5 der Norm wie folgt beziffert:

Hohe, A Abstand, d*)

0<d<100 m 100 m<d<1000 m

0<h<5m 13dB 13dB

5m<h<30m t1dB t30dB

*

h ist die mittlere H6he von Quelle und Empfénger.
d istder Abstand zwischen Quelle und Empfanger.

ANMERKUNG: Diese Schatzungen basieren auf Situa-
tionen, wo weder Reflexionen noch Abschirmung auf-
treten.

Bei einer Prognose der Genauigkeitsklasse 2 kann davon ausgegangen werden,
dass sich die Schitzung der Unsicherheit auf einen Bereich von + 2 Standardab-
weichungen bezieht. Somit entspricht die Genauigkeit der DIN ISO 9613-2 einer
Standardabweichung Opyo, von 0,5 dB bzw. 1,5 dB.
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6. Bewertung

Die ermittelten Beurteilungspegel unterschreiten die jeweils geltenden Orien-
tierungswerte der DIN 18005 und die Immissionsrichtwerte der TA Larm zu
Nachtzeit im Plangebiet. Die Uberschreitung wird durch die gedffneten Fenster an
der Ostseite hervorgerufen (im Falle von Musik im Saal). Die Fenster an der
Nordseite sollen bei lauter Musik im Saal geschlossen bleiben. In diesem Fall ist
eine mechanische Liiftungseinrichtung erforderlich. Auf die Regelungen der

TA Liarm zu seltenen Ereignissen wird hingewiesen.
Die Nutzung der Ubungen der Feuerwehr ergeben Einhaltung im Plangebiet.

Die Bedingung der TA Lirm, wonach die Immissionsrichtwerte durch einzelne
kurze Gerduschspitzen zur Tagzeit um maximal AL = 30 dB und zur Nachtzeit um
maximal AL = 20 dB uberschritten werden diirfen, wird an allen Immissionsorten

eingehalten.
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7. Anhang

7.1 Ubersichtsplan

~——

N N\

T——a
\
_/\\
—_—— -
Baugrenze ~—=7
Immissionsort 1

Ubungsfliiche
Bebauungsplangrenze | Ventilator
Tiirenschlag
Raucherecke,
Ladebereich DGH
\/ Pkw-Parkplatz
< 100 m

Abb.5:  Ubersichtsplan mit Kennzeichnung der Immissionsortes.
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